
Program 
Steps 

Starting 
Temperature 

(°C/Min)

Finishing 
Temperature  

(°C/Min)
Time Min.

Heating 
Rate  

(°C/Min)

1 Room  
Temperature 

1150 140 8 

2 1150 1150 30 0

3 1150 1300 75 2

4 1300 1480 45 4

5 1480 1480 120 0

6 1480 800 85 -8

7 800 100 Furance 
Cooling 

Vždy se řiďte pokyny výrobce pro správné použití a umístění materiálu v sintrovací peci.

Program 
Steps 

Starting 
Temperature 

(°C/Min)

Finishing 
Temperature  

(°C/Min)
Time Min.

Heating 
Rate  

(°C/Min)

1 Room  
Temperature 

1150 140.63 8 

2 1150 1150 30 0

3 1150 1300 75 2

4 1300 1450 120 0

5 1450 1450 120 0

6 1450 800 81.25 -8

7 800 100 Furance 
Cooling 

Zirlux Anterior Multi Zirlux Esthetic TR a Zirlux Complete   

Sintering Guidelines 

Zirlux 16+ 
Pre-Shaded
4 Step Sintering for Zirlux 16+

7 Step Sintering for Zirlux 16+

White

6 Step Sintering for Zirlux 16+

www.zirlux.cz




